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IS-HDHS1x.1
IS-PTTBxA.1

УТВЕРЖДЕННЫЕ АКСЕССУАРЫ

Утвержденные принадлежности для: IS440.1, IS540.1, IS940.1, IS945.1 

Более подробную информацию, а также обзор совместимых аксессуаров вы найдете на нашем 
сайте.

ОБЩИЙ ПОВЯЗКА НА ШЕЮ IS-HDHS1B.1 КРЕПЛЕНИЕ НА ШЛЕМ IS-HDHS1C.1*

ВЕС 454 г (включая кабель) 455 г (включая кабель)

ЦВЕТ                                                     тёмно-серый 

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА                                                      -20 °C до  55 °C

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ  (SNR)                                                     27 дБА

КАБЕЛЬ                                                     Кабель в катушке с вилкой Nexus

МИКРОФОН  

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ                                                     -44.0 ± 3.0 (1кГц)

ИМПЕДАНС                                                     4400 Ω

РЕЖИМ РАБОТЫ                                                     Электретный 

НАПРАВЛЕНИЕ                                                     Двунаправленный 

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН                                                     100 Гц до 6 кГц

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ                                                     100 дБ

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ                                                      Да

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ  

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ                                                     108 дБ ± 2 дБ (1 мВт)

ИМПЕДАНС                                                     4400 Ω ± 15 % (1кГц)

РЕЖИМ РАБОТЫ                                                     Динамический 

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН                                                     40 Гц до 14,4 кГц

ОБЩИЙ КНОПКА PTT IS-PTTB1A.1  
Подходит для устройств с 8-контактным 
интерфейсом ISM интерфейс, пример  
IS540.1, IS940.1 и IS945.1

КНОПКА PTT IS-PTTB2A.1 
Подходит для устройств с 8-контактным 
интерфейсом ISM интерфейс, например IS440.1

ВЕС                                                      70 г

ЦВЕТ                                                      Черный цвет

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА                                                      -20 °C до 55 °C

ДИАМЕТР PTT-SWICH                                                      40 мм 

ТЕСТ НА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ PTT-SWICH                                                      > 1 500 000 циклов 

СИЛА СРАБАТЫВАНИЯ                                                      2,5 N

PTT-SWICH                                                      флуоресцентный

СОЕДИНЕНИЕ Гнездо Nexus <-> 16-контактный разъем ISM Гнездо Nexus <-> 8-контактный разъем ISM

*Доступные адаптеры для шлема (заказываются отдельно): 
Адаптер для шлема винтовой с винтовым креплением для шлемов без прорези, например: ROEMER Modell N | Schuberth BOP-74 | Schubert BEN-74
Адаптер для шлема с прорезью 30 мм с вставным креплением для шлемов с прорезью 30 мм, например: Peltor: G22C | MSA: V-Gard | Uvex: BOSS, Uvex Super BOSS, 
Uvex Thermoboss | LAS: LP 2002, LP 2006 | ROEMER: Profi Expo, Profi Nomaz | VOSS: Inap Master 6, Inap 64, Inap 88, Inap Star 4-6, Inap Master 4, Inap City |  
3M: Protector Tuffmaster HC
Адаптер для шлема 16 мм с двойным слотом с вставным креплением для шлемов с двойным пазом 16 мм, например: Baumeister: 80/BER80
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